
TERRION HYDRAULIC RD-46, 68

Серия беззольных гидравлических жидкостей для всесезонной эксплуатации в гидравлических 
системах мобильной техники, где невозможно слить воду из системы. Масло содержит в составе 
диспергирующие и эмульгирующие присадки для обеспечения надежной работы оборудования и 
для снижения негативного влияния воды. Масло отлично удерживает воду в объеме, защищая 
узлы оборудования от коррозии, износа.

Типичные физико-химические характеристики:

Применение:

V Гидравлические системы, где производителем рекомендуются жидкости уровня HVLPD.

V Гидравлические системы мобильной внедорожной сельскохозяйственной, горнодобывающей, 
строительной техники, работающей в контакте с водой без возможности ее слива из бака.

V Гидроприводы, эксплуатируемые в широком интервале температур.

Уровень свойств:

DIN 51524 Part 3

Показатели: Метод определения:
Значение:

ISO VG 46 ISO VG 68

Вязкость кинематическая, мм2 /с 

при 40 °С ASTM D 445 47 69,2

при 100 °С ASTM D 445 9,5 11,7

Индекс вязкости ASTM D 2270 155 149

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D 92 231 236

Температура застывания, °С ASTM D 97 -46 -40

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 1298 877 884


